Priifbericht Nr. PB 5.3/26-070-2

vom 05. Juni 2026

Auftraggeber:

Auftragsgegenstand:

Priifgegenstand:

Priifverfahren:

Auftragsdatum:
Probennahme:

Probeneingang
Labor:

Kennzeichnung:

Priifdatum:

Bearbeiter:

Kieswerk Lobnitz GmbH & Co. KG
Industriestr. 1
04509 Lobnitz

Prifung von Sand und Kies nach DIN EN 1176-1:2024-05;
Spielplatzgerate und Spielplatzbdden

feine und grobe Gesteinskdrnungen: 0/2; 2/4; 2/8 und 4/8

It. Priifbericht

21.04.2026

im Rahmen der Ifd. Glteliberwachung des Herstellers am
21.04.2026

21.04.2026

(4 Materialproben mit je = 15 kg im Eimer,

Mitnahme PN im Rahmen FU am 21.04.2026 + Ubergabe
Untersuchungsprogramm durch AG)

19.05.2026 (Wiederholung KV 2/4, Probenahme/ Anliefe-
rung der Probe durch AG / = 20 kg — 2 Kunststoff-Eimer)

KW Lébnitz: Natursand und Kies, gelbbraun
(petrografischer Typ: Quartarsediment/ Flussgebiet der Mulde)

Kornung [Mengeca.| Ort Verwendung | Wieder- | Labor-
kg holung Nr.
0/2 15 - 523
2/4 15 Hauf- KV 557
28 | 15 | werk |PNENTTSTTT oo
48 15 - 527

05/2026

Das Probenmaterial wurde verbraucht. Reste werden 14 Tage nach Auslieferung
des Priifberichtes ohne nochmalige Riickfrage beim AG entsorgt.

Dipl.-Ing. E. Pollnow

Dieser Prifbericht besteht aus 5 Seiten und 1 Anlage.

MFPA Leipzig GmbH

Gesellschaft fur Materialforschung
und Prufungsanstalt far
das Bauwesen Leipzig mbH

Pruf-, Uberwachungs- und Zerti-
fizierungsstelle fur Baustoffe, Bau-
produkte und Bausysteme

Anerkannt nach Landesbauord-
nung (SACO02), notifiziert nach
Bauprodukten-

verordnung (NB 0800)

Geschéftsbereich V:
Tiefbau
Geschéftsbereichsleiterin:
Dr.-Ing. Ute Hornig

Tel.: +49 (0) 341-6582-105
Fax: +49 (0) 341-6582-199
tiefbau@mfpa-leipzig.de

Arbeitsgruppe 5.3
Baugrund- und StraBenbaulabor,
Gesteinskérnungen

Ansprechpartner*in:
Dipl.-Ing. E. Pollnow
Tel.: +49 (0) 341-6582-160
pollnow@mfpa-leipzig.de
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Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN
ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflabora-
torium. Die Akkreditierung gilt fiir die in
der Urkunde aufgefthrten Prifverfahren
(in diesem Dokument mit * gekenn-
zeichnet). Die Urkunde kann unter
www.mfpa-leipzig.de eingesehen wer-
den.

Prufstelle nach RAP Stra 15
63/StB 4.11

Fachgebiete A1, A3, A4, DO, D3,
D4, 11-14

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielfaltigt und verdffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schrift-
form mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéaftsbedin-
gungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH, insbesondere § 3 Konformitatsbewertung.

MFPA Leipzig GmbH
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Hans-Weigel-StraB3e 2B
D-04319 Leipzig

Tel. +49 (0) 341 6582-0
Fax +49 (0) 341 6582-135
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Dr.-Ing. habil. J6rg Schmidt
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Bankverbindung:
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IBAN: DE47 8605 5592 1100 5607 81
BIC: WELADEBLXXX
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USt.-ID Nr.: DE 813200649
Steuer-Nr.: 232/109/03224
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1 Vorbemerkungen

Die am 21.04.2026 in Anwesenheit des Auftraggebers enthommenen Proben verschiedener
Sand- bzw. Kieskérnungen bzw. die durch den Auftraggeber angelieferte Probe der Kérnung
2/4 mm sind hinsichtlich einer Verwendung als stoRidampfendes Bodenmaterial im Bereich der
Aufprallfiache nach DIN EN 1176-1:2024-05 zu prifen. Dazu wurde auftragsgemaf die Korn-
gréRenverteilung ermittelt und beurteilt.

2 Untersuchungsergebnisse

21 Allgemeine Angaben

Parameter Labor-Nr. 523 Labor-Nr. 557, 524, 527
Sand 0/2 Kiese 2/4, 2/8, 4/8
Gestei Quarz + verschiedene Gesteins- Quarz + verschiedene Gesteins-
esteinsart
arten arten
Farbe hellbraun-(grau), gelblich (bunt) hellbraun-(grau), gelblich (bunt)
Oberflachenbeschaffenheit liberwiegend glatt Uberwiegend glatt, teilweise plattig
Kornform gerundet gerundet
augenscheinliche Verunreinigungen | keine keine

Dokumentation der untersuchten
Proben

1cm

Abbildung 1: Sand 0/2 mm
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Dokumentation der untersuchten Proben
Abbildung 2: Kies 2/4 mm

Abbildung 3: Kies 4/8 mm

Abbildung 4: Kies 2/8 mm
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2.2 Bestimmung der Kornzusammensetzung und der Feinanteile < 0,063 mm

(nach DIN EN 933-1%)

Tabelle 1: KorngréBenverteilung der Proben-Nr. 523 (Sand 0/2) und Nr. 557 (Kies 2/4)
Siebdurchgang in M.-%
Priifsieb
Angabe in mm Sand 0/2 Kies 2/4
(Labor-Nr. 523) (Labor-Nr. 557)
0,063 (Feinanteile) 0,9 0,1
0,125 1 -
0,2 6 -
0,25 9 0,1
0,5 51 -
1 81 1
2 95 10
2,8 99 37
4,0 100 85
5,6 100
Kornanteil 0,2 — 2 mm [M-.%] 89
Kornanteil 2 — 8 mm [M-.%] 90
Parameter Kornverteilung /
Ungleichférmigkeit Cu=2,4 Cu=1,7

Bodengruppe nach DIN 18196

SE (enggestufter Sand)

GE (enggestufter Kies)

Tabelle 2: KorngréBenverteilung der Proben-Nr. 524 (Kies 2/8) und Nr. 527 (Kies 4/8)

Siebdurchgang in M.-%

Priifsieb
Angabe in mm Kies 2/8 Kies 4/8
(Labor-Nr. 524) (Labor-Nr. 527)
0,063 (Feinanteile) 0,0 0,1
0,25 0,1 0,1
1,0 1 0,2
2,0 6 0,3
4,0 45 6
5,6 75 47
8,0 98 95
11,2 100 100
Kornanteil2—8 mm  [M-.%] 92 95
Parameter Kornverteilung /
Ungleichformigkeit Cu=2,2 Cu=1,5

Bodengruppe nach DIN 18196

GE (enggestufter Kies)

GE (enggestufter Kies)
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3 Hinweise fiir die weitere Beurteilung der Priifergebnisse

Fur stoRdampfende Béden im Sicherheitsbereich von Spielplatzgeréten sind nach DIN EN
1176-1:2024-05 u.a.

- Sand der Korngré3e 0,2 mm bis 2 mm und
- Kies der Korngrofie 2 mm bis 8 mm als
- Schittmaterial ohne schluffige oder tonige Anteile

vorgesehen (Tabelle 1.1, Anhang 1.3).

Weitere untersetzende Angaben zur KorngréRenverteilung von losem Schittmaterial (z.B.
Sand, Kies) oder beziiglich dessen Beschaffenheit sind im Anhang |.3, der in Deutschland
bindend ist, nicht enthalten.

Die untersuchte Sandprobe (Labor-Nr. 240) besitzt sehr geringe schluffige Anteile; tonige
Kornanteile wurden nicht festgestellt. Der Feinkornanteil (KorngroRRe < 0,063 mm) wurde mit
0,9 M.-% ermittelt. Die Kornanteile bis 0,2 mm (6 M.-%) und > 2 mm (5 M.-%) entsprechen
tblichen Unter (d)- bzw. Uberkornanteilen (D) fiir Korngruppen der Kategorie G¢90/10.

Die untersuchten Kiesproben (Labor-Nr. 557_2/4, 524 _2/8, 527_4/8) weisen

- Unterkornanteile (d) von maximal 10 M.-% (Kies 2/4, Labornummer 557) und
- Uberkornanteile (D) von maximal 5 M.-% (Kies 4/8, Labornummer 527)

auf, fir die in der o0.g. Priifnorm keine zusatzlichen Anforderungen enthalten sind.

Nach den Priifergebnissen entsprechen die untersuchten Kiesproben 2/4 mm, 2/8 mm und
4/8 mm hinsichtlich ihrer KorngréRenverteilungen und den ermittelten Unter (d)- bzw. Uber-
kornanteilen (D) den iiblichen Anforderungen fiir Korngruppen der Kategorie Gc90/10. Schiuf-
fige und tonige Bestandteile wurden nicht festgestellt.

Die Koérnungen des Kieswerkes Lobnitz werden aus Rohkies (iber eine Aufbereitungsanlage
durch Waschen und Sieben in Fraktionen getrennt. Die Lieferkérnungen 0/2 mm und 2/8 mm
sind guteliberwacht.

Zur GleichmaRigkeit der Produktion der Kérnungen 2/4 und 4/8 liegen keine detaillierten An-
gaben vor. Die ermittelten Priifwerte, insbesondere fir den Feinkornanteil (< 0,063 mm), soll-
ten in der Eigentiberwachung bestatigt werden.

Die untersuchten Proben der Kérnungen

- 0/2 mm (herstellertypischer Feinkornanteil von < 0,5 M.-% ist zu beachten) sowie
- 2/4 mm, 2/8 mm und 4/8 mm

kénnen mit den dokumentierten Prufergebnissen zum Kennwert KorngroRenverteilung unter
Beachtung von Mindestschichtdicken und zuléssigen maximalen Fallhdhen nach DIN EN
1176-1 (Tabelle 1.1, Anhang 1.3) als stoRdampfender Boden verwendet werden.

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegenstande. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitéts- oder Ver-
wendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnungen (national/europaisch). Die Probenahme/Priifkdrperherstellung wurde nicht durch das Priiflabor durch-

gefilhrt. Die Ergepnisse der Prﬁhnmee wie erhalten.
/ ~

Leipzig GmbH

> A
[We)

i;ﬂ.-lng. E. Pollnow

Frufstellenleiterin

Dr.-Ing. U. Hornig \ ==
Geschéiftsbereichsleiterir}\ NB 0800

é
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Priifbericht Nr. PB 5.3/26-070-2

Anlage 1

KorngroRenverteilung — grafische Darstellung
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Prifungs-Nr. : 523 u.a.
Hersteller : Kieswerk

Lébnitz GmbH & Co. KG

KorngroRenverteilung
nach DIN EN 933-1

Material : Verwendung als

stolidampfendes Bodenmaterial /

Sand und Kies

Entnahmestelle : Haufwerk / Herstellerwerk

Art der Entnahme : gestort / It. Priifbericht

QE['Z)UGQT YJamsaIM\9Z0Z\UOMUIM\GET LYANdopISeaa\XUIM\SIaSN\:D

Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies
100 [ Feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein M/iLteI Grob Steine
A ’ L1
L , 4
90 ) h
/ I
/ ¥ ]
% |
80 1 I' Il m+4 © T
7 1 Lo Py
] d Xo Q>
! g ©o?
70 ! | S ==
— V4 | ) co 2 g.
X 1 22 R S
= . | 2% Gy
S 60 / H / > =
z / g8 ¥
E / h R c
€ f N
c 50 K h © »
a © S
o / ¢
= / 1] ]
S40 , | /
o
v + 1
— !
g 30 / ! . -
:0 I =
! .
X / ] I %-
o} / 5
°20 / ! ! >3
®© 7 [T
2 / : / N g %
Qo / / / S
S 10 ! T = o
£ X 2 I o B
@ _ g ] _ A N <
1} 7~ e 1 o2 o
=0 L ¢ = Ll g~ |~ S
0.001 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 100 @
Korndurchmesser d [mm] n
Kurve Nr. 523 X ——— |s57 + - 527 O —-—- |524 O
Entnahme am / durch
Ausgefiihrt am / durch
Bemerkung
Priifkérnung / Lieferkdrnung 0/2 0/2 2/4 2/4 4/8 4/8 2/8 2/8 I
Arbeitsweise waschen und sieben waschen und sieben waschen und sieben waschen und sieben y’/.-.:GmbH \
TPATetPES—
C_=d60/d10/C¢ 2,44 0,80 1,66 0,99 1,49 0,93 2,20 0,93 \ﬂ\mpl\\ \‘V‘ [ sstebereich - Tiefbau
S 1 = P SIF
Bodengruppe (DIN 18196) SE GE GE GE \ﬂﬂ‘é‘ﬁ‘“‘m“ Sw \
kf-Wert 6,476 * 10'4 [m/s] nach Beyer 4,331 * 10'2 [m/s] nach Beyer 1,876 * 10'1 [m/s] nach Beyer 4,784 * 10'2 [m/s] nach Beyer \
Kornkennziffer: 009 10 mS,gs*fs'fg' 0019 0fG,gs' 0 0 010 OfG,mg* 0019 0fGmg,gs'
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