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PRODUKTZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 2.2326.2403 - 01A

Hiermit wird bestatigt, dass das

Bauprodukt Gesteinskérnungen nach EN 12620
mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E | aus
unbedenklichem Vorkommen

hergestellt durch Kieswerke Lébnitz GmbH & Co. KG
Industriestrafe 1
04509 Lobnitz

im Herstellwerk Kieswerk Lébnitz
Industriestrafie 1
04509 Lobnitz

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der anerkannten
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

BAU-ZERT e. V.
Paradiesstrafte 208 in 12526 Berlin

durchgefiihrten Fremdiberwachung und Zertifizierung mit den Bestimmungen in der Verwaltungs-
vorschrift des Sachsischen Staatsministeriums fur Regionalentwicklung zur Geltung der Techni-
schen Baubestimmungen (VwV TB) vom 6. Januar 2021 bekannt gemachten technischen Regel —
DAfStb-Richtlinie Vorbeugende MaBnahmen gegen schadigende Alkalireaktion in Beton
(Alkali-Richtlinie) — AlkR — (2013-10) — entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die von der Zertifizierungsstelle getroffenen Einstufungen der
Gesteinskornungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen in seinen Unterlagen und auf Lieferscheinen
anzugeben und das Verbandszeichen Kies, Sand, Splitt zu fihren.

Das Material ist zu kennzeichnen mit der Alkaliempfindlichkeitsklasse
El-0/2.

Dieses Zertifikat bleibt gultig, solange Festlegungen in dem oben angefiihrten Regelwerk, bauauf-
sichtliche Festlegungen, Herstellbedingungen im Werk oder der werkseigenen Produktions-
kontrolle nicht wesentlich verandert werden und das Zertifikat nicht durch die Zertifizierungsstelle
zuruckgezogen wurde.

Berlin, den 01. Oktober 2022

wills

Dipl.-Ing. Lindner

Leiterin der Zertifizierungsstelle
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PRODUKTZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 2.2326.2403 - 01A

Hiermit wird bestatigt, dass das

Bauprodukt Gesteinskdérnungen nach EN 12620
mit Alkaliempfindlichkeitsklasse

hergestellt durch Kieswerke Lobnitz GmbH & Co. KG
Industriestrale 1
04509 Lobnitz

im Herstellwerk Kieswerk Lébnitz
IndustriestralRe 1
04509 L6bnitz

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der anerkannten
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

BAU-ZERT e. V.
ParadiesstrafRe 208 in 12526 Berlin

durchgefiihrten Fremdiiberwachung und Zertifizierung mit den Bestimmungen in der Verwaltungs-
vorschrift des Séchsischen Staatsministeriums fur Regionalentwicklung zur Geltung der Techni-
schen Baubestimmungen (VwV TB) vom 6. Januar 2021 bekannt gemachten technischen Regel —
DAfStb-Richtlinie Vorbeugende MafRnahmen gegen schiadigende Alkalireaktion in Beton
(Alkali-Richtlinie) — AlkR - (2013-10) — entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die von der Zertifizierungsstelle getroffenen Einstufungen der
Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen in seinen Unterlagen und auf Lieferscheinen
anzugeben und das Verbandszeichen Kies, Sand, Splitt zu fuhren.

Das Material ist zu kennzeichnen mit der Alkaliempfindlichkeitsklasse

E I-S - 2/8, 8/16, 16/32.

Dieses Zertifikat bleibt gultig, solange Festlegungen in dem oben angefuhrten Regelwerk, bauauf-
sichtliche Festlegungen, Herstellbedingungen im Werk oder der werkseigenen Produktions-
kontrolle nicht wesentlich verandert werden und das Zertifikat nicht durch die Zertifizierungsstelle
zurlickgezogen wurde.

Berli?n : 56%t02e?2
Dipl.-Ing. Lindner

Leiterin der Zertifizierungsstelle
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