Priifbericht Nr. PB 5.3/22-036-02

vom 23. Februar 2022

Auftraggeber:

Auftragsgegenstand:

Priifgegenstand:

Priifverfahren:
Auftragsdatum:

Probennahme:
Probeneingang:

Kennzeichnung:

Priifdatum:

Bearbeiter:

Kieswerk Lobnitz GmbH & Co. KG

Industriestr. 1
04509 Lobnitz

Prifung von Sand und Kies auf Eignung als Fall-
schutzmaterial (stoRdampfender Boden) nach

DIN EN 1176-1:2017-12

feine und grobe Gesteinskérnungen: 0/2; 2/4; 2/8

und 4/8
It. Profbericht
24.01.2022

durch Auftraggeber
17.01.2022

(4 Materialproben mit je ~ 15 kg im Eimer,
Anlieferung durch AG + Ubergabe Untersuchungsprogramm)

KW Ldbnitz: Natursand und Kies, gelbbraun
(petrografischer Typ: Quartérsediment/ Flussgebiet der Mulde)

Kbrmung | Menge Ort | Anwendung |Wieder-| Labor- ‘
ca. kg holung | Nr.
02 15 brobe 240
24 | 15 nahme |DINEN 1176-1 —— 241
2i8 15 |durch AG - 242 |
| 48 15 - 243

02/2022

Das Probenmaterial wurde verbraucht. Reste werden 14 Tage
nach Auslieferung des Priifberichtes ohne nochmalige Riickfrage

beim AG entsorgt.
Dipl.-ing. E. Polinow

Dieser Prufbericht besteht aus 4 Seiten und 1 Anlage.

MFPA Leipzig GmbH
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1 Vorbemerkungen

Die vom Auftraggeber angelieferten Sandprobe bzw. die Kieskérnungen sind hinsichtlich einer
Verwendung als Fallschutzmaterial nach DIN EN 1176-1:2017-12 zu prifen. Dazu wurde auf-
tragsgemaf die KorngréRenverteilung ermittelt und bewertet.

2 Untersuchungsergebnisse

21 Allgemeine Angaben

 Parameter Labor-Nr. 240 Labor-Nr. 241, 242, 243
| Sand 0/2 Kiese 2/4, 2/8, 4/8
Gestel Quarz + verschiedene Gesteins- | Quarz + verschiedene Gesteins-
esteinsart
arten arten
Farbe hellbraun-(grau), gelblich (bunt) weill-grau, gelblich (bunt)

Oberflachenbeschaffenheit

Uberwiegend glatt

{iberwiegend glatt, teilweise plattig

augenscheinliche Verunreinigungen

keine

keine

2.2 Bestimmung der Kornzusammensetzung und der Feinanteile < 0,063 mm

(nach DIN EN 933-1%)

Tabelle 1: KorngroBenverteilung der Proben-Nr. 240 (Sand 0/2) und Nr. 241 (Kies 2/4)
Siebdurchgang
Priifsieb [M.-%]
[mm] Sand 0/2 Kies 2/4
(Labor-Nr. 240) (Labor-Nr. 241)
?Ié(t)a?r?anteile) 0,1 0.0
0,125 0,4 - .

0,2 3,2 -

0,25 7,9 0,1
0,5 54,4 0,1

1 84,8 0.4
2 96,5 3,7

2,8 99,7 26,1

4,0 100 83,0

5,6 100
Kornanteil 0,2 —2 mm [M-.%] 93,3
Kornanteil 2 — 8 mm [M-.%] 96,3
Parameter Kornverteilung /
Ungleichférmigkeit Cu=21 Cu=1,5
Bodengruppe nach DIN 18196 SE GE




Tabelle 2: KorngréBenverteilung der Proben-Nr. 242 (Kies 2/8) und Nr. 243 (Kies 4/8)

| Siebdurchgang
Prifsieb [M.-%]
[mm] Kies 2/8 Kies 4/8
| ~ (Labor-Nr. 242) (Labor-Nr. 243)
?Il'%?r?anteile) 0,1 0,1
0,25 0,1 0,1
1,0 0,4 0,3
2,0 1,9 0,5
4,0 26,8 9,2
5,6 57,0 50,1
8,0 96,3 95,4
o 11,2 100 100
. Kornanteil2-4mm  [M-.%] 8,7
. Komnanteil 2—-8mm  [M-.%] 94,4 94,9
Parameter Kornverteilung /
Ungleichférmigkeit Cu=21 Cuy=1,5
iBodengruppe nach DIN 18196 GE GE
3 Hinweise zur weiteren Beurteilung der Priifergebnisse

Far stoRdampfende Bdden im Sicherheitsbereich von Spielplatzgeriten sind nach DIN EN
1176-1:2017-12 u.a.

- Sand der Korngréfie 0,2 mm bis 2 mm bzw.
- Kies der Korngréf3e 2 mm bis 8 mm

und ohne schiuffige bzw. tonige Anteile vorgesehen (Tabelle 1.1, Anhang I). Weitere unterset-

zende Angaben zur KorngréRenverteilung von Bodenmaterial sind in 0.g. Regelwerk nicht ent-
halten.

Die untersuchte Sandprobe (Labor-Nr. 240) besitzt keine nennenswerten schiuffigen und toni-
gen Anteile. Der Feinanteil (Kornanteil < 0,063 mm) wurde mit 0,1 M.-% ermittelt. Die Kornan-
teile bis 0,2 mm (3,2 M.-%) und > 2 mm (3,5 M.-%) entsprechen ublichen Unter (d)- bzw.
Uberkornanteilen (D) fur Korngruppen der Kategorie G¢90/10.

Die untersuchten Kiesproben (Labor-Nr. 241_2/4, 242_2/8, 243 _4/8) weisen

- Unterkornanteile (d) von maximal 3,7 M.-% (Kies 2/4, Labornummer 241) und
- Uberkornanteile (D) von maximal 4,6 M.-% (Kies 4/8, Labornummer 243)

auf, fur die in der o0.g. Prifnorm keine zusétzlichen Anforderungen enthaiten sind.
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Danach entsprechen die untersuchten Kiesproben 2/4 mm, 2/8 mm und 4/8 mm hinsichtlich
ihren KorngréRenverteilungen groben Gesteinskérnungen der Kategorie G¢85/20 nach DIN
EN 12620:2008-07 (Gesteinskérnungen fur Beton). Schluffige und tonige Bestandteile wurden
nicht festgestellt.

Die Kérnungen des Kieswerkes Lébnitz werden aus Rohkies Uber eine Aufbereitungsanlage
durch Waschen und Sieben in Fraktionen getrennt. Die Lieferkérnungen 0/2 mm und 2/8 mm
sind glteiberwacht.

Zur Gleichmagigkeit der Produktion der Kérnungen 2/4 und 4/8 liegen keine detaillierten An-
gaben vor. Die ermittelten Prifwerte, insbesondere fur den Feinkornanteil (< 0,063 mm), soll-
ten in der Eigeniiberwachung bestétigt werden.

Die untersuchten Proben der Kérnungen 0/2 mm, 2/4 mm, 2/8 mm und 4/8 mm sind aufgrund
der ermittelten Prifergebnisse zur KorngréRenverteilung nach DIN EN 1176-1 als stoRdamp-
fender Boden (Fallschutzmittel) im Sicherheitsbereich von Spielplatzgeraten unter Beachtung
der Mindestschichtdicken und der zuldssigen maximalen Fallhéhen einsetzbar.

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegensténde. Dieses Dokument ersetzt keinen
Konformitats- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnungen (national/européisch). Die Probenahme/Priifkdr-
perherstellung wurde nicht durch das Priiflabor durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Priifungen gelten fiir die Probe wie erhalten.

Leipzig, den 23. Februar 2022

! /P e /|

Dr.-Ing. U. Hornig Dipl.-Ing. E. Pollnow { lL_ﬂ—‘-—-—-zi;‘
\ 'x;
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Anlage 1

KorngroRenverteilung — grafische Darstellung



© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 2701

Prifungs-Nr. : 240-243 . . . Material : Fallschutzmaterial
Bauvorhaben : Kieswerke Lobnitz GmbH & Co.KG Bestimmung der KorngrOBenverte'lung Entnahmestelle : im Werk
Mineralstoff : Sand./'Kl.es nach DIN EN 933-1 Station : K.A.
Herstellerwerk : KW Lébnitz Art der Entnahme : durch AG . -
Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies
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Kurve Nr. 240 X ——— |22 + ------ 241 O —-—- |23 m—--—\ 4_1 I
Entnahme am / durch k.A. AG k.A. AG k.A. AG k.A. AG p— jr
DML S
Ausgefithrt am / durch »’ﬁ: f)tii-'g__n_-_——"_-/
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Bemerkung 2 -
Prifkdérnung / Lieferkérnung 0/2 0/2 2/8 218 2/4 2/4 4/8 4/8
Arbeitsweise waschen und sieben waschen und sieben waschen und sieben waschen und sieben
U =d60/d10/ Cy: 209 087 2,08 1.10 1,47 1.08 1,49 0,93
Bodenaruppe (DIN 18196) SE GE GE GE
kf-Wert 7.393*10™ [mis] nach Beyer 7.967 * 107 [mis| nach Beyer 5837 * 1072 _[m/s| nach Beyer 1,786 * 10" _[mV/s| nach Beyer
Kornkennziffer: 0 010 0 OmS,as* 0 0 010 OfG mg* Q0 010 OfG 0 0 010 OfG mg*
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